IQ SMART FSC™
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Wenn es darum geht, Ideen auflagenstark und liberzeugend zu verbreiten, ist die wegweisende Expertise von |Q SMART gefragt. Das Papier vereint (iberdurchschnittliche Dicke mit spiirbar
volumindser Haptik und garantiert (iberragende Drucke, die imponieren. Durch das geringe Gewicht von nur 75 g/m? verleihen Sie lhrem Ausdruck eine besondere Leichtigkeit. Das frische und
coole Weill und die Opazitat des Papiers gewahrleisten smarte Resultate, speziell in der Inkjet-Technologie. In der Massenkommunikation reduzieren Sie mit IQ SMART ganz leicht Ihre
Portokosten, ohne auf das richtige Volumen zu verzichten.
Zertifikate Produktvorteile Typische Anwendungen
Weitere Zertifikate Ein 75g/m? Papier, das sich anfiihlt und performed wie 80g/m? - dank Mondi's Prasentationen, Direct Mailings, Rechnungen
ISO 9706, ColorLok, ISO 14001, REACH, 1SO 9001, einzigartiger TRIOTEC® Technologie
|1E;\127;1—3, ECF Bestatigung, Free of Heavy Metals, DIN AuRergewdhnlich hohes Volumen mit geringem Gewicht Hohe Papierweile
Ideal fir Duplexdruck dank seiner perfekten Opazitat
Uberlegene Qualitét im Tintenstrahldruck (ColorLok®)
Smarte Verpackung fiir mehr Effizienz und bequeme Handhabung
Nachhaltig hergestellt und zertifiziert (FSC™)
Technische Spezifikation
Parametername Einheit ISO Code 75
Grammatur g/m? 1ISO 536 42
+3,0
Dicke um ISO 534 1:0
Opazitat % 1SO 2471 gi?
52
Feuchte absolut % I1SO 287
+0,5
Weitte UV % SO 2470 il
+2,0
CIE WeiRegrad % 1SO 11475 165
9 ? +4,0

Produkt erfillt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpaper fiir Vervielfaltigungen mit Trockentoner) und DIN 6738 (Alterungsbestandigkeit) als auch ISO 20494 (Anforderungen an die Stabilitat fur allgemeine, grafische Anwendungen). Produkte werden entsprechend
den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 produziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Priiflaboratorien wurde nicht beriicksichtigt.
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